
1  한국건설기술연구원, ㈜제이컴스, ㈜에스이랩

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 한국건설기술연구원 회사 로고

대 표 자 한승헌 설 립 일 1983.06.

홈페이지 www.kict.re.kr 사업분야 연구개발, 서비스

주소 경기도 고양시 일산서구 고양대로 283

n 실무자 연락처

성 명 김동구 부서 / 직위
국토보전연구본부 /
수석연구원

사무실 전화 031-910-0518 이메일 kimdg@kict.re.kr

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명 물관리연구사업 과제명
수재해 피해 저감을 위한
전파강수계 및 측정 시스템

개발

과제유형 상용화
주관

연구기관 /
연구책임자

한국건설기술연구원/ 김원

기술수준 제품화 단계(TRL 7) 과제기간 2016.6 월 ∼ 2020. 5월

참여기업
(또는 실시기업)

㈜제이컴스, ㈜에스이랩 위탁기관 -

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 전파강수계

시연 가능
기술 내용

○ 전파강수계 시스템 운영 기술
○ 전파강수계 S/W 기술

시연 방법 ○ 전파강수계 운영 시연 및 강우관측 사례 발표

현장 주소
○ 경기도 연천군 연천읍 옥산리 214
(한국건설기술연구원 SOC실증연구센터)

기술 필요성

○ (기존기술 문제점)
- 일반적인 강우 관측에 사용되고 있는 지상우량계는 직경 20 cm의 원
통형 우량계이며, 티센법에 의해 면적우량 산정시 지상우량계가 대표
하는 면적은 수 km2 내지 수 십 km2으로 공간분포에 비해 측정 대표
성이 떨어짐



- 원통형 지상우량계는 좁은 수수구(受水口)에 의한 강우 수납 방식으로
주변 건물, 수목 분포, 사면의 향과 같은 지형지물과 국지적인 바람
등의 영향을 받으므로 측정 정확도 저하

- 우량계의 측정 오차 및 강우의 공간적 불균일성은 지상우량계의 관측
치와 티센망에 의해 계산되는 면적 강우량 산정의 불확실성을 초래하여,
결과적으로 홍수 예보, 도심 침수 예측 등의 불확실성 초래

○ (기존기술 대비 우수성)
- 기존의 원통형 지상우량계와 같은 관측 기능을 수행하면서 그 한계를
극복할 수 있는 새로운 강수계 개발

- 정확한 홍수량 산정을 위해 지상강수량의 공간분포를 지형지물의 영향을
받지 않고 측정할 수 있는 기술 개발

- 고분해능의 강우 공간분포를 기반으로 지형의 영향을 고려할 수 있는
면적우량 산정기술 개발

- 집중호우와 함께 폭설, 태풍 등 인간의 생활에 밀접한 악천후를 측정
할 수 있는 다목적 강수량계로 개발

- 전자파 관측기술과 연관성이 크면서 우리나라가 보유하고 있는 세계
수준의 RF(Radio Frequency) 통신, 방산 레이더 기술을 응용하여 수문
기상 분야 틈새시장을 개척할 수 있는 기술과 접목

- 위험기상 감시 및 방재 기술의 핵심이 되는 기반 기술로 자립적인 원격,
전자파 기반의 탐지 및 분석 기술로 발전

○ (정책동향)
- 기상 관측, 수문 관측 및 레이더에 관련된 법으로는 하천법, 기상법,
기상관측표준화법, 자연재해대책법 등이 있으며, 관련 시행령, 시행규
칙도 있음

- 강우량, 강설량 등의 강수 관측, 조사와 관련한 국내 규정은 수문관측
업무규정(국토해양부훈령 제910호, 국토해양부, 2012), 관측업무규정(기
상청훈령 제735호, 기상청, 2012) 등이 있음

- 강수량 관측과 관련된 지침 및 국가 계획에는 하천설계기준(한국수자
원학회, 2009), 수문조사기본계획(국토해양부, 2008), 수문관측매뉴얼
등이 있으며, 이외에도 수문조사선진화 5개년 계획 등이 있음

- 최근 과기정통부는 ‘2019년도 정부연구개발 투자방향’의 중점 추진분
야로 ‘걱정 없는 안전사회 구축’을 제시

- 중점투자 분야로 ①ICT 기반의 예측･관측･대응 등 전주기 재난대응
시스템 구축, ②사고․범죄 예방․대응 R&D 지원 강화, ③주거․식
품․교통 등 생활안전 R&D 투자 확대 등 제시

기술 특징
○ 처리대상물 : 국지성 강우
○ 처리용량 : 100mm/h 이내의 강우
○ 수입대체효과 : 수입 제품 없음

적용 가능
분야

○ 도시 및 산악지역의 대형 기상레이더 차폐 지역의 국지 관측 가능
○ 지자체 및 관공서 실황 기상 정보 제공
○ 골프장 및 목장, 대단위 농업지 등의 기상 정보 제공

실제
적용·운영
사례

○ 인도네시아 / CSU 강우 관측 시험 운영 사례
○ 거제, 제주 등 주요 해안 도시 관측 시험 운영 사례



기술인·검증
현황

(환경신기술인증,
신기술 검증 등)

○ 전파강수계 관련 특허 현황
- 전파강수계의 신호 처리 방법 및 그 장치(10-1804434)
- 전파강수계의 안테나 구동 방법 및 그 장치(10-2082139)
- K밴드 레이더 우량 및 수위 통합 측정 장치 및 그 방법(10-1885671)

기술공정도

○ 전파강수계 기술 공정도

현장 사진
(1)

<국내 - 거제> <국내 - 연천>

현장 사진
(2)

<해외 – 보고르(인도네시아)> <해외 – 콜로라도(미국)>

n 초청 희망 기술 수요처

○ 경기도 소방재난 안전과, 기상청, 공군기상대, 한국수자원공사, 한국수력원자력, 고려대,
부경대, 연세대, 중앙대 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 6. 4(목), 경기도 연천 예정



2 스마트워터그리드(SWG) 연구단
(성균관대학교 산학협력단, 레오테크, SJMNC)

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 SWG 연구단 회사 로고

대 표 자 염 경 택 설 립 일 2012.07

홈페이지 http://www.swg.re.kr 사업분야 수자원 및 상수도 관련 분야

주소
(본사) 경기도 수원시 장안구 서부로 2066, 성균관대학교 자연과학캠퍼스

27동 27209호

n 실무자 연락처

성 명 한 국 헌 부서 / 직위 사무국장

사무실 전화 031-290-7644 이메일 kuk0904@daum.net

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명 수요대응형 물공급서비스 과제명
스마트워터그리드 시설 운영
및 유지관리 고도화 실증 연구

과제유형 실증화
주관

연구기관 /
연구책임자

성균관대학교 산학협력단/염경택

기술수준 사업화단계(TRL 8) 과제기간 2017.04 ～ 2019.12

참여기업
(또는 실시기업)

레오테크, SJMNC 위탁기관 K-Water

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 스마트워터그리드 시설 운영 및 유지관리 고도화

시연 가능
기술 내용

○ 영종도 112 블록 및 인천상수도사업본부 스마트워터그리드 시설 통합
운영시스템 시연

시연 방법
○ 스마트미터(원격검침단말기) 및 AMI(Advanced Metering Infrastructure)
시스템(Multi-RTU(Remote Terminal Unit)) 시연 확인

○ 홍보부스 리플렛, 프로그램 시연, 홍보영상 등 소개

현장 주소
○ 인천광역시 중구 운서/운북동 : 영종도 112블록 스마트관망관리시스템
○ 인천광역시 웅진군 대청면(대청도) : 하이브리드형 수처리시설
○ 인천광역시 미추홀구 도화동 : SWG 통합운영센터

http://www.swg


기술 필요성

○ (기존기술 문제점)
- 모니터링 위주의 HMI(Human Machine Interface), SCADA(Supervisory
Control And Data Acquisition) 시스템 구축, 분석기능 부재

- 단일수원, 공급량 위주, 운영자 지원 의사결정지원기술 부재
○ (기존기술 대비 우수성)
- 수운영 시스템에서 AMI 수집 실시간 데이터의 정밀분석 기술 및 이를
이용한 O&M 효율개선 기술

- 다중수원 활용 수운영 계획(DSS, Decision Support System)을 위한 스
마트 수운영 시스템 기술

○ (정책동향)
- 노후 관로 개선을 위한 지방상수도현대화사업 운영 및 유지관리 사업
- 인천 적수대책 일환으로 스마트 관망관리 시스템 구축사업

기술 특징
○ 처리대상물 : 취수～수용가까지 수운영 전반에 대한 관로 및 시스템
○ 처리효율 : 에너지 저감 5%, 누수저감 10%
○ 수입대체효과 : 2021년 5억원, 2025년 30억원 목표

적용 가능
분야

○ 상수도 관망관리 분야
○ 스마트시티 등 수자원 활용분야
○ ICT/IoT 기반 통합운영관리시스템 분야

실제
적용·운영
사례

○ 영종도 112 블록 스마트관망관리 시스템
○ 인천 상수도사업본부 내 통합운영센터
※ YTN Science 제4의물결-초연결시대 방송에서 ‘스마트워터그리드 기술’로
소개(2019.4월)

기술공정도

<취수～수용가까지 관망관리시스템> <취수수운영 통합 플랫폼>

현장 사진
(1)

n 초청 희망 기술 수요처

○ 환경부, 국토부, 각 지자체 상수도사업본부/수운영팀, 구매팀, K-Water, 한국농어촌공사,
물관련 기업 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 6. 11(목), 인천 예정



3  한국지질자원연구원, ㈜한내포티

n 신청기관 일반 현황

회 사 명
㈜한내포티

(HANNAE FOR T Co., Ltd.)
회사 로고

대 표 자 오영복 설 립 일 2017. 11. 07.
홈페이지 www.hannae.co.kr 사업분야 비철금속분말 제조

주소
(본사) 충남 당진시 석문면 산단3로 5길 22
(공장) 당진공장: 충남 당진시 석문면 산단3로 5길 22 (석문국가산단)

군산공장: 전북 군산시 무역로 44 (군산국가산단)
n 실무자 연락처

성 명 최인혁 부서 / 직위 기업부설연구소 / 연구소장

사무실 전화 041-430-8310 이메일 ichoi@hannae.co.kr

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명
글로벌탑사업

유용자원재활용기술개발사업단
과제명

탈질/탈황 폐촉매로부터
유용자원회수 상용시스템 및

수출패키지 개발

과제유형 실증화
주관

연구기관 /
연구책임자

한국지질자원연구원
/ 이진영 박사

기술수준 사업화단계 (TRL 9) 과제기간 2011. 08. ∼ 2019. 06.
참여기업

(또는 실시기업)
㈜한내포티 위탁기관 강원대학교

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 탈질폐촉매로부터 유가금속 회수 기술

시연 가능
기술 내용

○ 탈질폐촉매 재활용 공정 운영 시연
- 탈질폐촉매 전처리 공정 (파분쇄)
- 알칼리 용융 공정 (탈질폐촉매+탄산나트륨 합성반응 공정)
- 습식반응기 및 필터프레스 가동
- 다단 건조, 소성로 가동 및 제품 토출 (TiO2)

시연 방법
○ 탈질폐촉매 재활용 공정 양산설비의 가동 및 시연
○ 최종 제품 (Na2WO4, V2O5, TiO2) 전시

현장 주소 ○ (당진공장) 충남 당진시 석문면 산단3로 5길 22



기술 필요성

○ (기존기술 문제점)
- 현재 탈질폐촉매는 지정(또는 일반)폐기물로 전량 매립 → 환경 오염,
매립 비용 소요, 매립장 포화

- 탈질폐촉매를 활용한 재자원화 기술 및 상용화 사례 없음
○ (기존기술 대비 우수성)
- 비교 대상 기술 없음
○ (정책동향)
1) 자원 및 소재 분야
- 자원 및 소재 분야에 대외의존도가 높아 수급의 불안정성 확대
- 중국의 자원 무기화 및 대일 무역 마찰로 인한 소재 분야 육성
- 국내 발생 자원 (천연자원 및 폐기물)을 활용한 국내 소재 시장 자립
화 노력 확대

2) 탈질폐촉매
- 발전소, 소각로, 화학 플랜트 등 고정 오염원의 질소산화물 배출규제
강화로 인한 탈질촉매 수요증가와 함께 폐기물 발생량 증가 예상

- 현재 발생 탈질폐촉매 대부분은 비용을 지불하고 단순 매립

기술 특징

○ 처리대상물 : 탈질폐촉매
○ 처리용량 : 3,000톤/년 (향후 10,000톤/년 규모로 확대 예정)
○ 처리효율 : 탈질폐촉매 전체 발생량의 약 80% 중 90% 이상 회수
○ 수입대체효과
- 산화물 기준 텅스텐 270톤, 바나듐 90톤, 타이타늄 2,200톤 연간 수입
대체 효과 (3,000톤/년 처리 기준)

적용 가능
분야

○ 텅스텐: 초경공구, 반도체, 촉매, 특수강
○ 바나듐: 레독스흐름전지, 특수강, 촉매
○ 타이타늄: 안료, 용접봉, Ti 스펀지

기술공정도



현장 사진

n 초청 희망 기술 수요처

○ 환경부, 당진시청, 국내 주요 발전소(5대 발전사 : 중부, 동서, 서부, 남부, 남동발전),
한국소재부품장비투자기관협의회, 한국산업기술평가관리원, 중소기업진흥공단, 금강
유역환경청, 전주지방환경청, 한국시거스주식회사, 포승그린파워, 나노, 수목환경, 에
스케이와이서비스 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최 일정 및 장소) 2020. 06. 25 (목), ㈜한내포티 당진공장 예정



4  ㈜에프티랩

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 ㈜에프티랩 회사 로고

대 표 자 고재준 설 립 일 2001.05.18

홈페이지 www.ftlab.co.kr 사업분야 계측기 및 제어기기

주소
(본사) 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 8, 503호
(공장) 경기도 안산시 단원구 해봉로 330번길 8, 503호, 504호

n 실무자 연락처

성 명 유용순 부서 / 직위 기획 /차장

사무실 전화 070-4906-4609 이메일 sales@ftlab.co.kr

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명
지중환경오염위해관리
기술개발사업

과제명
지하수 중 라돈측정을 위한
현장용 측정장비 개발

과제유형 실용화
주관

연구기관 /
연구책임자

㈜에프티랩 / 고재준

기술수준 사업화단계(TRL 9) 과제기간 2018.6 ∼ 2019.12

참여기업
(또는 실시기업)

- 위탁기관 연세대학교 원주산학협력단

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 현장에서 지하수 중 라돈측정이 가능한 일체형 라돈측정기 기술

시연 가능
기술 내용

○ 지하수 중 고농도 라돈을 비교 측정하여 측정 속도 및 측정결과의 정
확도, 재현성을 확인

○ 현장용으로 개발된 일체형 시제품의 소형화 및 기존 표준장비보다 우
수한 형태임을 확인

○ 실내공기질까지 측정 용도를 확장한 범용 국산 라돈계측기의 해외장비
RAD7과 성능 비교 시연

시연 방법

○ 고농도 표준 샘플수와 고농도 지하수 샘플을 이용하여 기존 일체형
장비(RAD7)와 비교시험

○ 일정농도의 라돈챔버의 실내공기질 기준에서 범용 국산 라돈측정기와
기존 해외장비(RAD7)와 비교시험

현장 주소 ○ 에프티랩 기술연구소 : 경기도 수원시 영통구 대학4로 17, 1006호



기술 필요성

○ (기존기술 문제점)
- 기존의 지하수 라돈측정 기술은 지하수 샘플 운반이 어렵고 현장측정
장비는 가격이 높고 흡습제(desiccant) 사용 등의 번거로움 등 때문에
활발히 사용되기 어려웠음

- 국내에서는 255pCi/L 이상의 고농도를 측정할 수 있는 라돈측정기가
없었고, 이온화챔버 방식의 라돈측정 기술에서는 라돈/토론을 구분할
수 없었음

○ (기존기술 대비 우수성)
- 개발된 현장측정 장비는 가볍고 ±10% 이내의 신뢰성 있는 측정값을
간편하게 스마트폰 앱으로 저장 및 전송이 가능, 전문가가 아니어도
손쉽게 측정할 수 있기 때문에 보급 용이

- 라돈 측정값이 스마트폰을 이용한 IoT 기술과 유무선 통신을 통해 데
이터 모니터링이 가능하므로 라돈 환경지도 작성 및 지하수 중 오염
물질 관리가 용이해질 것으로 예상

- 기존에 사용되던 현장용 측정장비인 RAD7 대비 가격은 1/5, 무게와
부피는 1/3 가량으로 줄였지만 정확도는 기존 장비와 오차 10% 이내의
우수한 계측기 개발

- 작동방법이 복잡한 RAD7과는 달리 버튼만 누르면 자동으로 측정 후
결과를 보여주고, 휴대폰 앱을 이용한 무선통신으로 측정값을 저장 및
전송할 수 있기 때문에 사용자 편의성 대폭 개선

- 게다가 배터리 사용을 위해 저전력으로 H/W를 설계했기 때문에 일반
적인 휴대폰 보조배터리(10,000mAh 정도)로 10시간 이상 구동 가능

- 샘플 채수통과 측정기를 일체형으로 구성, 지하수를 측정시 흡습제가
필요 없어(특허 출원) 현장에서 간편하게 사용할 수 있는 “현장용 지
하수 라돈측정기”

- 국내 기술에 없었던 실내공기질, 지하수, 토양까지 측정 가능한 고농도
라돈측정기를 개발하였고, 환경부 형식승인 요건을 만족함

○ (정책동향)
- 환경부에서는 먹는물 수질감시항목 운영 등에 관한 고시에 따라, 2019년
부터 1년에 2회씩 지하수 관정에서 라돈농도를 측정하도록 함

기술 특징

○ 처리대상물 : 지하수
○ 처리용량 : 지하수의 샘플을 10%이내의 오차로 측정
○ 처리효율 : 채수 후 1시간 이내 측정결과 도출
○ 수입대체효과 : 현재 국산 라돈측정기는 대기(실내공기질)용만 있는
실정이며, 고농도 측정이 가능한 본 과제의 시제품으로 지하수 및 토양
측정이 가능하여 수입대체효과가 높음. 또한 흡습제나 출력용지 등
소모품이 필요 없고 무선통신으로 데이터를 전송하는 편리성으로 수
입제품보다 우수한 기능을 갖추고 있음

적용 가능
분야

○ 고농도 측정에 의한 지하수, 토양 측정 가능
○ 라돈/토론 구분 측정 및 내장된 펌프로 흡인하는 방식으로 최근 변경된
형식승인 요건에 맞는 실내공기질용 라돈측정기로 기술 활용 가능

○ 감도 및 데이터 정확도 향상한 모델로 추가 개발하면 표준라돈측정기로
응용 가능

실제
적용·운영

○ 지하수 중 라돈은 채수하여 LSC등 분석장비가 있는 기관으로 장거리
이송해야 했음



사례

○ 1200만원이 넘는 고가의 RAD7 표준장비를 직접 들고 이동하여 흡습
제등 거치부품을 늘어놓고 측정하기도 함

○ 일체형의 현장용 측정기로 과제수행시 강원도 원주시의 고농도(20,000
pCi/L 수준)의 지하수 측정함

기술인·검증
현황

(환경신기술인증,
신기술 검증 등)

○ 특허 :
1. 이온화 챔버를 이용한 라돈 및 토론 측정장치
- 대한민국 특허 (등록일 : 2019.06.27, 등록번호 :10-1995927)
- PCT 출원 (출원일 : 2019.10.24., 출원번호 : PCT/KR2019/014018)
2. 이동식 지하수 라돈 측정 장치
- 대한민국 특허 (출원일 : 2019.12.27, 출원번호 : 2019-0176673)

기술공정도
○ 라돈센서 제작 및 Calibration - 라돈측정기 제작
– 라돈측정기 검사 및 Calibration – 최종 제품 성능시험

현장 사진
(1)

표준 샘플수를 이용한 표준장비와의
비교실험

현장 사진
(2)

실제 지하수 샘플을 이용한
표준장비와의 비교실험

n 초청 희망 기술 수요처

○ 각 시도의 지하수(음용수) 관정관리 부서, 서울,부산,대구 등 스마트 지방상수도 지원
사업 관계자, 한국수자원공사, 한국농어촌공사, 한국환경공단, 국립환경과학원, 보건
환경연구원, 수질검사전문기관 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 7. 2(목), 경기도 수원 예정



5  ㈜하나티이씨

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 ㈜하나티이씨 회사 로고

대 표 자 정 균 설 립 일 2004년 2월 19일

홈페이지 www.hana2004.com 사업분야 신재생에너지 외

주소
(본사) 인천광역시 남동구 남동동로 138번길 36 (고잔동)
(공장) 인천광역시 남동구 남동동로 138번길 36 (고잔동)

n 실무자 연락처

성 명 원승현 부서 / 직위 사업개발팀 / 부장

사무실 전화 032-812-8118 이메일 shwon@hana2004.com

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명 글로벌탑환경기술개발사업 과제명
저발열량 매립가스를 이용한
희박연소가스엔진발전시스템개발

과제유형 실용화
주관

연구기관 /
연구책임자

㈜하나티이씨 / 정 균

기술수준 사업화단계(TRL 8) 과제기간 2017.9 ∼ 2020.12

참여기업
(또는 실시기업)

㈜뉴젠일렉트릭 위탁기관
자동차부품연구원

인하대학교 산학협력단

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 저발열량 매립가스를 이용한 희박연소 가스엔진 발전시스템 개발

시연 가능
기술 내용

○ 국내기술로 개발된 매립가스 발전기 500 kW 발전출력 시연

시연 방법 ○ 원주 매립장내 설치된 500 kW 급 매립가스 발전기 가동

현장 주소 ○ 강원도 원주시 흥업면 수루니길 116 (원주매립장 내)



기술 필요성

○ (기존기술 문제점)
- 500 kW 급 국내 바이오가스 발전기 기술 부재로 국내 기술 개발 필요
○ (기존기술 대비 우수성)
- 발전효율 36% 이상, 추가 후단 배기가스 처리 설비 시설 없이 시설기준
만족, 매립가스 발전소의 최적화된 운전기술 확보

○ (정책동향)
- 온실가스 감축 사업으로 등록하여 국가 온실가스 목표 달성에 기여
- NOx 배출 저감으로 인한 미세먼지 절감 효과

기술 특징

○ 처리대상물 : 매립가스
○ 처리용량 : 500 kW 급 매립가스 발전기
○ 처리효율 : 36%
○ 수입대체효과 : 국내산 발전기 및 O&M

적용 가능
분야

○ 천연가스
○ 바이오가스 (가축분뇨, 음식물, 하수슬러지 등)
○ 매립가스

실제
적용·운영
사례

○ 원주 매립장 매립가스 발전소 (2018년 6월부터 가동 중)
○ 수도권매립지 2.4MW 바이오가스 발전 플랜트 (2.4 MW)
○ 영천 유기성 폐기물 광역 에너지화 시설 (1.05 MW)

기술인·검증
현황

(환경신기술인증,
신기술 검증 등)

○ 매립장에서 발생하는 매립가스 농도의 변동시 공연비 제어를 통한 출력
보상 알고리즘 개발 (특허 제10-1903528호)

○ 가스조성 예측을 이용한 희박연소 시스템 기반 매립가스 발전기술
(녹색기술인증서, 제 GT-18-00578호)

기술공정도

현장 사진
(1)



현장 사진
(2)

n 초청 희망 기술 수요처

○ 연천시, 화성시, 서울시, 부산시, 대전시, 광주시, 강릉시, 한국동서발전, 한국남부발전,
한국남동발전, 한국중부발전, 한국서부발전, 수도권매립지관리공사, 환경공단 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 7. 9(목), 강원도 원주 예정



6  ㈜에이스엔

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 ㈜에이스엔 회사 로고

대 표 자 송희남 설 립 일 2003.07.29

홈페이지 www.e-acen.co.kr 사업분야 환경분석장비

주소 (본사) 경기도 수원시 영통구 덕영대로1556번길 16, D동 302호

n 실무자 연락처

성 명 이지영 부서 / 직위 기술연구소 / 대리

사무실 전화 070-4227-5338 이메일 jylee@e-acen.co.kr

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명 글로벌탑환경기술개발사업
(그린패트롤사업단) 과제명

현장형 정밀 악취 측정 분석
장치를 이용한 악취 관리 최적화

시스템 개발

과제유형 실증사업화
주관

연구기관 /
연구책임자

에이스엔 / 송희남

기술수준 사업화단계(TRL 9) 과제기간 2018. 8∼ 2020. 12

참여기업
(또는 실시기업)

- 위탁기관 한양대학교

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 실시간 악취측정 모니터링 기술

시연 가능
기술 내용

○ 악취센서 모니터링 장비 현장 구동
- 복합악취, 암모니아, 황화수소, VOCs
- 현장 악취측정 모티터링 상황
○ 정밀 악취측정 분석장비 현장 구동
- 지정악취물질 16종 분석 기술
- 분석결과 데이터 표출

시연 방법

○ 현장에서 구동중인 정밀악취 분석장비와 악취센서 장비를 이용하여

직접 구동중인 상태 직접 확인

- 악취 측정상태 시연과 악취모니터링 솔루션 시스템 설명

현장 주소 ○ 인천서구청



기술 필요성

○(기존기술문제점)
- 기존 지정악취 물질을 공정시험법으로 분석하기 위해서는 물질 종류에
따라 여러 분석기기에 따른 공간 인력, 분석시간이 필요하였으나 분
석기의 일체형을 통해 공간을 절약하고 분석시간 단축으로 대표성을 확장

- 또한 악취센서에 있어서도 기존의 대기확산식이 아닌 흡입식 방식으로
시료 안정성 확보와 실시간 모니터링이 가능

○ (정책동향)
- 환경부는 제2차 악취방지종합시책 수립을 통해 악취 없는 쾌적한 생활
환경 조성을 비전으로 2028년까지 악취로 인한 불편 민원 건수를
2017년(2만 2,851건)에 비해 57% 감축 목표

- 제2차 악취방지종합시책에는 악취방지 종합시책 수립, 최신 기술을 활
용한 악취 감시 기법 도입 등으로 제품 시장 활성화

기술 특징

○ 정밀 분석 장비 생산 전문기술을 바탕으로 현장형 정밀 악취 분석장비
와 악취측정기를 이용한 민원대응 악취 모니터링 솔루션 구축

○ (분석대상물) 악취유발 물질
○ (분석 데이터 처리)
- 정밀 악취 분석장치: 분석시간 30분
- 악취센서 측정기: 실시간 측정 5분 평균
○ (분석효율)
- 정확도 및 재현성: 5 %, 온도정밀성: 0.2%
- 악취센서 측정기 검출한계: ppb수준
○ (수입대체효과)
- 지정악취물질 분석을 위해서는 현재 고가의 외산 분석장치를 이용하고
있으며 국산화를 통한 비용절감 효과 가능

적용 가능
분야

○ 악취 민원 대응 지자체 악취 감시
○ 악취배출시설 악취 실시간 모니터링

실제
적용·운영
사례

○ 인천 서구청 악취모니터링 시스템 구축
○ 한국가스공사 부취제 모니터링 시스템 구축
○ 나주시청 혁신도시 악취모니터링 시스템 구축

기술인·검증
현황

(환경신기술인증,
신기술 검증 등)

○ 녹색기술인증 : 악취측정 및 모니터링을 위한 현장센싱 최적화 기술
(GT-17-00202)

○ 성능인증 : 유량 제어기술을 적용한 강제 흡입식 악취측정기
(19-ABI0116)



기술공정도

현장 사진
(1)

n 초청 희망 기술 수요처

○ 인천서구청, 영월군청, 파주시청, 울산동구청, 삼척시청, 김포시청, 청주시청, 보령시청,
한국지역난방기술(주), 하동화력발전소 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 8. 27(목), 인천 예정



7  블루그린링크(주)

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 블루그린링크(주) 회사 로고

대 표 자 최영화 설 립 일 2003.03.20.
홈페이지 http://www.bglink.co.kr 사업분야 수처리기술 개발 및 판매

주소
(본사) 서울시 서초구 서초중앙로8길 111, 6층
(공장) 경기도 남양주시 수동면 남가로 1708, 주2

n 실무자 연락처

성 명 정설화 부서 / 직위 기술개발팀/과장

사무실 전화 02-2055-834 이메일 bglink@hanmail.net

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명
미래유망 녹색환경기술
산업화 촉진사업

과제명
합류식 하수관거

월류수(CSOs) 처리를 위한
저동력 고속여과기술 실증화

과제유형 실증화
주관

연구기관 /
연구책임자

블루그린링크(주)/최영화

기술수준 사업화단계 (TRL 9) 과제기간 2014.5 ∼ 2016.4

참여기업
(또는 실시기업)

- 위탁기관 다이텍 연구원

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 고탄성 섬유 여재를 이용한 부상식 압축여과기술

시연 가능
기술 내용

○ 국내 비점오염원 및 강우시 미처리 하수 관련 정책 동향 소개
○ 기술 처리 원리 및 특징 등 소개
○ 실제 현장 설치된 Pilot plant를 이용한 시스템 구성요소 및 처리 원리
및 운영 모습 시연

○ 실제 현장 내 설치된 시스템 내.외부 모습 확인 가능

시연 방법

○ 현장 내 설치된 Pilot plant를 이용하여 시스템의 구성요소, 처리 원리
등을 설명하고 실제 시스템 구동을 통한 기술 시연 수행

○ 특히, 주처리 반응조의 경우, 투시창이 설치되어 실제 시스템을 통해
오염 물질이 제거되는 과정을 직접 확인 가능

○ 또한, Pilot plant 설치 현장에서 도보 10분 이내 거리에 실규모 시스템이
설치되어 있어 시스템의 실제 설치되는 모습 확인 가능

http://www.bglink.co.kr
mailto:bglink@hanmail.net


현장 주소
○ Pilot plant : 대구광역시 북구 침산동 1662-20번지 경대교 인근
○ 실규모 시스템 : 대구광역시 북구 침산동 1-1번지 도청교 인근

기술 필요성

○ (기존기술 문제점)
- 기존 비점오염 저감시설의 경우, 입상 여재를 이용한 여과형 시설로
처리 효율 기준인 TSS(총부유물질, Total Suspended Solids) 제거효율 80%
이상을 만족하지 못함

- 우수관로/집수받이에 연계하여 지하에 매설되는 시설로 주기적인 유지
관리가 어려움에 따라 시스템의 성능 유지가 어려움

○ (기존기술 대비 우수성)
- 수위에 의해 구동되는 부표를 이용한 고탄성 섬유 여재 압축 여과 기
술로 미세 오염 물질에 대한 효과가 높고 (5㎛ 이상 입자 90% 이상
제거) 안정적인 처리 효율 확보 가능 (TSS 제거효율 80% 이상)
- 침사조 내 수위와 연동하여 자동으로 운영되는 유지관리 시스템을 탑
재 → 강우 종료 후 자동 유지관리를 통해 시스템의 초기 성능 유지
- 국내 비점오염저감분야 최초의 환경신기술 인.검증 기술로 처리 성능
에 대한 검증 완료 → 비점오염저감시설 성능검사제도 도입 대비 기술

○ (정책동향)
- 2020년 10월부터 “비점오염 저감시설 성능검사”제도 도입 예정 →
성능검사제도 인증이 완료된 기술만 실제 현장 내 적용 가능
- 간이공공하수처리시설 관련 법규 강화에 따른 대응 가능 기설

기술 특징

○ 처리대상물 : 강우유출수 내 포함된 입자성 오염 물질
○ 처리용량 : 단위 여과 모듈 기준 처리용량 480㎥/day,

여과 모듈 조합을 통한 시설 용량 증대 용이
○ 처리효율 : TSS 85%, BOD 70% 이상 (환경신기술 검증 결과 기준)
○ 수입대체효과 :

적용 가능
분야

○ 비점오염원/강우시하수(CSOs 및 Bypass) 처리 시설
○ 정수장 전처리 시설
○ 빗물재이용, 하수처리장 방류수 재이용시설 적용 가능

실제 적용·
운영 사례

○ 송산그린시티 동측지구 조성사업 (경기도 화성시)
○ 동화천 주변 월류수 처리시설 설치사업 외 28개 현장 내 반영

기술인·검증
현황

(환경신기술인증,
신기술 검증 등)

○ 환경신기술 인증 제500호, 환경신기술 검증 제 199호(고탄성 섬유 여
재를 이용한 부상식 압축여과기술)

○ 녹색기술 인증 제 GT-18-00423호 , 특허 제 10-1484030호 외 3건
○ 조달청 우수제품 등록, 우수발명품 우선구매선정 등



기술공정도

○ 여과 공정 ○ 역세 공정

현장 사진
(1)

n 초청 희망 기술 수요처

○ 지자체 수생태보전과, 상하수도과, 물관리과 외(경상북도 봉화군, 포항시, 경기도 오
산시, 시흥시, 화성시 등), 한국수자원공사, 한국환경공단, LH공사 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 9. 3(목), 대구 예정



8  신정개발특장차㈜

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 신정개발특장차㈜ 회사 로고

대 표 자 정봉채 설 립 일 2011년 09월 01일

홈페이지 http://www.sjmotor.com/ 사업분야 제조업

주소
(본사) 울산광역시 울주군 언양읍 곰재길 169
(공장) 울산광역시 울주군 언양읍 곰재길 169

n 실무자 연락처

성 명 나경운 부서 / 직위 기술연구팀 / 대리

사무실 전화 052-254-1679 이메일 sjdc0325@shinjeong.co.kr

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명 환경산업선진화기술개발사업 과제명
차량 부착형 도로 먼지 건식
집진시스템 개발 및 실증

과제유형 실증화
주관

연구기관 /
연구책임자

신정개발특장차(주) / 이재우

기술수준 제품화 단계(TRL 7) 과제기간 2018.6 ∼ 2020.6

참여기업
(또는 실시기업)

- 위탁기관 -

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 차량 부착형 도로 먼지 건식 집진시스템

시연 가능
기술 내용

○ Low Emission 집진장치 시스템
- 저압손 싸이클론 기술
- 필터 복합 재생기술
- 고진공 블로워

시연 방법
○ Low Emission 분진흡입 청소차 시제품 구동 시연
- 청소장치 구동 및 주행 (시연장 주행로)



현장 주소 ○ 울산광역시 울주군 언양읍 곰재길 169

기술 필요성

○ (기존기술 문제점)
- 현재 운영중인 분진흡입 청소차의 먼지배출농도는 500㎍/m3 이상으로
고농도 미세먼지 발생시의 먼지농도(PM2.5 매우나쁨 75㎍/m3)에 비해
매우 높은 수준으로 미세먼지 저감효율이 낮은 편임

○ (기존기술 대비 우수성)
- PM2.5 배출농도 35㎍/m3 이하의 Low Emission 도로 먼지 집진시스템
- 저압손 싸이클론 : 기존의 일반적인 싸이클론에 비해 압력손실 30% ↓,

집진효율 80% ↑
- 필터 수명 증대 : 6개월 → 5년
○ (정책동향)
- 국내 미세먼지 저감대책의 주요수단으로 도로 미세먼지 흡입청소차
적용이 확대

기술 특징
○ PM2.5 배출농도 : 35 ㎍/m3 이하
○ 청소면적 : 시간당 24,000 m2 이상
○ 집진효율 : 99.9 %

적용 가능
분야

○ 분진흡입 청소차 (도로 먼지 청소차)

기술공정도



현장 사진
(1)

n 초청 희망 기술 수요처

○ 지자체(서울시청 등), 한국에너지기술연구원 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 9. 10(목), 울산 예정



9  성신양회㈜

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 성신양회(주) 회사 로고

대 표 자 김 상 규 설 립 일 1967.3.16

홈페이지
http://www.sungshincement.co.

kr
사업분야 시멘트

주소
(본사) 서울시 종로구 인사동5길 29 태화빌딩7층
(공장) 충청북도 단양군 매포읍 매포길 18

n 실무자 연락처

성 명 박 영 기 부서 / 직위 기술팀 / 대리

사무실 전화 043-420-4646 이메일 pyk1982@sscem.com

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명 글로벌탑 환경기술개발사업 과제명 국소고온열원과 시멘트킬른을 이용한
SF6 및 HFCs 분해 및 고정화 기술개발

과제유형 실용화
주관

연구기관 /
연구책임자

성신양회 / 이선동

기술수준 시작품인증 및 표준화 (TRL 8) 과제기간 2017. 9 ∼ 2020.12

참여기업
(또는 실시기업)

- 위탁기관
경남대학교 산학협력단
제주대학교 산학협력단

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명
○ 국소고온열원(플라즈마)과 시멘트 킬른을 이용하여 SF6 및 HFCs를
분해 및 고정화를 통하여 무해화 기술

시연 가능
기술 내용

○ SF6 및 HFCs 가스 정량 투입장치
○ 가스 1차 분해를 위한 플라즈마 토치 장치
○ 소성로를 통한 고정화
○ 최종 배출구(굴뚝)의 가스배출여부

시연 방법

○ 정량투입장치 및 HMI 시스템을 통한 정량투입여부 확인
○ 플라즈마토치를 통한 1차분해 확인 (정상작동 확인)
○ 공정정보를 통한 소성로의 정상작동여부 확인 (온도, 압력등)
○ 최종 배출구의 측정시스템(FT-IR)을 통한 확인

현장 주소 ○ 충청북도 단양군 매포읍 매포길 18 (성신양회 단양2공장)



기술 필요성

○ (기존기술 문제점)
- 경제성 낮음, 2차 부산물(부생가스) 발생
○ (기존기술 대비 우수성)
- 기존 소성로 이용으로 경제성 높음, 고온열분해/고정화를 통한 안정적
처리 가능

○ (정책동향)
- 2030년 온실가스 감축목표 중 F-가스 처리 강화

기술 특징
○ 처리대상물 : SF6, HFCs 가스
○ 처리용량 : 50kg/hr
○ 처리효율 : 99.9999%

적용 가능
분야

○ SF6 폐가스 처리 및 감축사업을 통한 배출권확보
○ HFCs 폐가스 처리

실제
적용·운영
사례

○ 국책과제 진행 中 현장 Test 진행 (6개월 장기운전)

기술인·검증
현황

(환경신기술인증,
신기술 검증 등)

○ 특허 등록 제10-1646906, 제10-1869448, 제10-1869447, 제10-1915468
제10-1915467, 제10-2040155, 제10-2040142

기술공정도

현장 사진
(1)

현장 사진
(2)



n 초청 희망 기술 수요처

○ 단양군청, 한국전력공사, 한국중부발전, 한국냉매관리기술협회, 중전기기 회사(선도전기) 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 9. 17(목), 충북 단양 예정



10  ㈜삼공사 

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 ㈜삼공사 회사 로고

대 표 자 정 진 석 설 립 일 1978년 1월 1일

홈페이지 http://www.sam-gong.co.kr/ 사업분야 조선기자재 외

주소
(본사)부산광역시 강서구 녹산산단 17로(송정동)
(공장)부산광역시 강서구 녹산산단 17로(송정동)

n 실무자 연락처

성 명 신상민 부서 / 직위 대리

사무실 전화 051-200-4351 이메일 jshins@sam-gong.co.kr

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명 글로벌탑환경기술개발사업 과제명
자연냉매 활용 산업용 소형

냉방시스템 개발

과제유형 실용화
주관

연구기관 /
연구책임자

㈜삼공사 / 정영록

기술수준 사업화단계 (TRL 9) 과제기간 2017.9 ∼ 2020.12

참여기업
(또는 실시기업)

- 위탁기관 인천항만공사, 서울대학교

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 자연냉매를 이용한 산업용 소형 냉방시스템

시연 가능
기술 내용

○ 자연냉매를 이용하여, 목표 수준 이상의 COP를 달성
○ 가연성 냉매의 폭발 위험성 제거 등

시연 방법
○ 실제 자연냉매를 이용하여, 냉방 사이클을 진행하고 Clima Check로
COP(Coefficient of Performance)를 측정

현장 주소 ○ 부산광역시 강서구 녹산산단17로 135(송정동)

기술 필요성

○ (기존기술 문제점)
- 기존 냉매 오존층파괴지수(ODP) & 지구온난화지수(GWP)가 높음.
국제해사기구(IMO) 협약으로 인한 기존냉매의 퇴출

○ (기존기술 대비 우수성)
- 자연냉매를 이용하기 때문에 어떠한 환경 규제에도 무관
○ (정책동향)
- 각국은 기존 ODP&GWP가 높은 냉매 사용을 줄이려고 하고 있고,
IMO 협약으로 법적인 효력까지 얻고 있음



기술 특징 ○ 처리대상물 : 기존 사용 냉매 (ex. 프레온계열 냉매)

적용 가능
분야

○ 산업용 냉난방 시스템
○ 선박용 냉난방 시스템

실제
적용·운영
사례

○ 자연냉매를 이용한 BJLHP(Bubble Jet Loop Heat Pipe) ACU(Air Control Unit)
제작/운영 중

○ 자연냉매를 이용한 Heat Pump Type의 냉방기를 제작하여 Test 중

기술인·검증
현황

(환경신기술인증,
신기술 검증 등)

○ 5월 중 환경신기술 인증 신청 예정

현장 사진
(1)

현장 사진
(2)

n 초청 희망 기술 수요처

○ 해양수산부 동해·서해·남해 어업관리단, 해양경찰청, 한국선급, 한국조선해양기자재
공업협동조합, 선박관련 업체 (ex. 조선소, 기자재업체 등) 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 9. 24(목), 부산 예정



11  ㈜에코크레이션

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 ㈜에코크레이션 회사 로고

대 표 자 전범근 설 립 일 2010. 03. 08.

홈페이지 www.ecocreation-in.com 사업분야 제조업

주소 (본사) 인천 서구 북항로 120번길 13-11

n 실무자 연락처

성 명 김형천 부서 / 직위 기업부설연구소 / 연구소장

사무실 전화 032-583-0003 이메일 khc0717@nate.com

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명
생활폐기물 재활용
기술개발사업

과제명
저염소 청정재생유 생산을
위한 촉매 및 품질개선 기술
기반 실증플랜트 건설

과제유형 실증화
주관

연구기관 /
연구책임자

㈜에코크레이션/김형천

기술수준 사업화단계 (TRL 9) 과제기간 2019. 8 - 2020. 12

참여기업
(또는 실시기업)

퍼시픽바이오,
한국지역난방공사

위탁기관 한국에너지기술연구원

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 폐비닐로부터 열분해 유화 회수 기술

시연 가능
기술 내용

○ 최종 제품 생산 실증 시설 시연

시연 방법
○ EPR 종말품 폐플라스틱을 원료로 하여 정상 조업상태에서 상업용
실증장비를 가동하여 시판가능한 재생유 생산과정을 시연함

현장 주소 ○ (실증현장) 충북 옥천군 청산면 대덕리 467 에코크린



기술 필요성

○ (기존기술 문제점)
- 유화 생산 효율 낮음
- 폐비닐이나 PVC와 같이 염소 성분이 포함되어 있을 경우 열분해 시
염화 수소를 발생시켜 장비 부식이나 환경 오염 유발

○ (기존기술 대비 우수성)
- 염소 제거 유화 생산설비 제조 및 생산 경제성 확보
○ (정책동향)
- SRF사용 억제에 따른 폐비닐의 에너지화 대안 기술이 필요
- 적체되고 있는 폐비닐의 처리 방안 마련 시급

기술 특징

○ 처리대상물 : 저급 폐비닐
○ 처리용량 : 10 톤/일 (정성 운전일수 150일/년, 18시간/일 이상)
○ 처리효율 : 열분해 액상 연료유의 수율: 가연성 성분의 70%이상
○ 원료 대비 염소성분 제거율 80%이상

적용 가능
분야

○ 저급 폐비닐의 에너지화

기술공정도

현장 사진



n 초청 희망 기술 수요처

○ 각 지역 시도 지자체, 국내 주요 발전소 (5대 발전사 : 중부, 동서, 서부, 남부, 남동
발전), 한국지역난방공사 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 11. 5(목), 충북 옥천 예정



12  ㈜삼진야드

n 신청기관 일반 현황

회 사 명 (주)삼진야드 회사 로고

대 표 자 신 성 수 설 립 일 1996.04.01

홈페이지 - 사업분야
항만 하역장비 특장차
및 항만 하역장비 제조

주소
(본사)부산광역시 강서구 미음산단6로 56(미음동)
(공장)부산광역시 강서구 미음산단6로 56(미음동)

n 실무자 연락처

성 명 정세진 부서 / 직위 기술연구소/부사장

사무실 전화 070-4759-9088 이메일 sjjeong@samjinyard.com

n 환경기술개발사업 연구 현황

사업명 글로벌탑환경기술개발사업 과제명
자연냉매 활용 항만장비,
냉동탑차 소형 냉방시스템
및 핵심부품 개발

과제유형 실용화
주관

연구기관 /
연구책임자

(주)삼진야드/정세진

기술수준 사업화단계 (TRL 9) 과제기간 2017. 9 ∼ 2020.12

참여기업
(또는 실시기업)

- 위탁기관 -

n 현장 로드쇼 관련 기술 소개

기 술 명 ○ 자연냉매 CO2활용 LNG 냉동탑차

시연 가능
기술 내용

○ 냉동탑차 냉동시스템 운전 및 주행 운전
○ LNG냉열 활용한 냉동시스템
○ 냉동탑차의 보조엔진(sub type)을 LNG엔진으로 운전

시연 방법 ○ 부스 내 운전 또는 주행운전

현장 주소 ○ 부산광역시 강서구 미음산단6로 56 (미음동)

기술 필요성 ○ (기존기술 문제점)



- 지구온난화지수(GWP)가 높은 냉매을 사용하여, 온실가스 배출 높음
○ (기존기술 대비 우수성)
- 자연냉매 CO2을 사용하여, 온실가스 배출 없음
- LNG냉열 활용한 냉동시스템으로, COP효율 향상
- 보조엔진(sub type)을 LNG엔진 운전으로 부수적으로 미세먼지 축소
○ (정책동향)
- 온실가스 및 미세먼지 저감을 동시에 달성 가능

기술 특징

○ 처리대상물 : 자연냉매CO2 5톤 냉동탑차
○ 처리용량 : 1톤냉방탑차 / 5톤 냉동탑차
○ 처리효율 : COP 3.6 / COP 0.78이상
○ 수입대체효과 : 50억이상 예정

적용 가능
분야

○ 냉방/냉동탑차 냉방시스템
○ 미세먼지 축소분야
○ 플랜트 등 기술 파생 가능

실제
적용·운영
사례

○ 해외는 대용량으로 적용한 분야는 있으나, 탑체 적용 사례는 없음

기술인·검증
현황

(환경신기술인증,
신기술 검증 등)

○ 환경신기술 인증- 추진 중
○ 특허출원 및 등록 완료

기술공정도
○ 냉동시스템 : 응축-응축-팽창-증발
○ LNG냉열활용 : LNG-초저온열교환/냉열활용-기화-유량제어-엔진공급
○ 보조엔진(subtype) : 소형LNG엔진-전기 발전기-압축기 가동

현장 사진
(1)

현장 사진
(2)

n 초청 희망 기술 수요처

○ 부산시청, 한국가스공사, 탑차 차량제작업체 등

n 현장 로드쇼 개최 관련 참고사항

○ (개최일정 및 장소) 2020. 11.12(목), 부산 예정


