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1. 하천 연속성 회복 해외 사례

술 종류와 댐 밀도와의 관계
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전세계 댐 및 보
16,700,000개중
99.5% :
저낙차 구조물
(Lehner et al., 2011)

대형 구조물보다 더
큰 영향
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EU Green Deal, Biodiversity Strategy 2030
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2021년 댐 및 보 철거
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보 철거 이유



1. 하천 연속성 회복 해외 사례

영국, 2020, Samlesbury weir(H=2m, L=62m)

프랑스, 2004~2008, River Couasnon, 22개
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EU

프랑스

미국

영국

보 철거 및 관리 가이드라인
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보 철거 프로세스
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보 철거 주요 고려요소
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보 철거시 하상변동 문제
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2. 보 현황

전국 하천에 설치된 보 : 총 33,800여개
(국가 및 지방하천 1 km 당 1.1개)

* 낙동강 지류(오리천) 1km당 7.1개



- 파손, 방치된 보 : 5,800개

지자체별 권역별 관리기관별 상태별

합 계 33,904 합 계 33,904 합 계 33,863** 합 계 33,832**

서울특별시 189 한 강 7,104 지자체 30,722 양호 27,990

부산광역시 115 낙동강 12,146 공공기관 3,141 파손 5,842

대구광역시 287 금 강 7,196 (농어촌공사) (3,126) (에이프론) (1,155)

인천광역시 17 섬진강 5,067 (수자원공사) (15) (보제체) (3,160)

광주광역시 136 영산강 2,391 (에이프론+제체) (1,527)

대전광역시 297

울산광역시 738

세종특별자치시 259

경기도 3,250

강원도 2,747

충청북도 1,643

충청남도 4,056

전라북도 4,150

전라남도 4,776

경상북도 4,504

경상남도 6,740

2. 보 현황



- 높이 1m 미만 12,453(36%), 2m 미만 31,852(92%)

- 보의 기능이 크지 않음
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2. 보 현황

하천 연속성 평가 지표 DCI
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3. 보의 문제점

수생태 단절 및 수질 오염 : 낙차로 인한 생태 연속성 단절, 수질 악화

홍수위 상승 : 보 구조물로 인한 홍수위 상승 발생(중소하천 1m 내외)

유사이동 차단 및 하천지형 변화 : 토사 퇴적, 지형변화, 자연성 저해

보 관리의 문제 : 노후화, 관리 부실, 기능 저하/상실



3. 보의 문제점

보 관리 체계의 문제 : 통합관리 체계 부재

소유 주체
지자체,농어촌공사, 

수자원공사

개선 실행주체
지자체
(하천법)

어도 개선 주체
해수부

(내수면어업법)

문제 개선주체
환경부

(물환경보전법)

정보 관리주체
한국농어촌공사

(해수부)



3. 보의 문제점

보 정보 : 
국가어도정보시스템

해양수산부
국가어도정보시스템

국가어도정보시스템
관리 : 

한국농어촌 공사



4. 보 개선 방안

ㅇ (개념 정립) 보 문제에 대한 사회적 공감대 형성

- 하천 자연성 확보를 위해 ① 반드시 필요한 보만 ② 최소한으로

유지해야 한다는 기본개념 확립 및 사회적 공감대 형성 필요

* 기능이 없는 보, 파손된 보, 타구조물로 대체 가능한 보, 통합가능한 보 등에 대한 개선

ㅇ (계획 수립) 전국 보에 대한 종합적 개선 계획 수립

- 국가적 목표를 설정하여 ‘국가 하천 연속성 확보 계획’ 수립

* 연간 100개씩 철거하더라도 300년 이상 걸리는 점을 감안, 국가적 목표 수립 및

실행계획 필요

- 개선 원칙 수립, 우선순위에 기반하여 단계적으로 추진

* (기능없는 경우) 철거

(기능있는 경우) 대체, 통합, 개선

(하천 연속성 확보) 하천 종적 연속성 확보 차원에서 우선 순위 결정

(작은 보 개선) 높이 1m 미만 12,500개(36%)에 대한 우선 개선 대책 수립



4. 보 개선 방안

보 목적
유효한가?

(취수/하상/경관)

< 철거 >

완전, 부분

YES NO

<대체 1(취수)>

무낙차 취수시설

< 통합 >

인근 보 통합

< 개선 1 >

노후화 대책

<대체 2(하상)>

완경사 여울

< 개선 2 >

어도 등 설치

대체
가능성?

YES

통합
가능성?

NO

YES

NO
개선

필요성?

YES

시나리오 비교/평가
1. 기술 2. 환경 3. 경제성

설계/시행

모니터링

적응관리

NO

<대체 3(경관)>

가동보



4. 보 개선 방안

- 하천 연속성 지표 개발 및 활용

* 우선순위 결정, 개선효과의 정량적 평가 등을 위해 연속성 평가지표 개발

- 모니터링 및 적응관리 계획 수립

* 사전 및 사후 모니터링 실시, 지속적 모니터링을 통해 적응관리 대책 수립

- 거버넌스 구성을 통한 추진 체계 수립

* 중앙정부, 지자체, 관리기관, 연구기관, 시민단체, 주민 등이 참여하는 거버넌스 구성



4. 보 개선 방안

ㅇ (추진방안 마련) 실행 체계, 법/제도 개선, 예산 확보 방안 수립

- 중앙정부 추진방안, 지자체 추진방안, 상호협력 방안 등 검토

* ① 중앙정부(환경부)에서 지자체 보 개선 사업 대행 방안

② 매칭(중앙:지자체=50:50) 방안

③ 지자체 단독 시행 방안 등 실행 체계 구축

- 장기적인 실행을 위한 법 및 조직 개선 추진

* 보 개선 사업 실행을 위해 필요한 하천법 및 물환경보전법 개정, 보 개선 사업 추진을

위한 별도 조직 구성 등 추진

* 환경부내 수생태보전과와 하천계획과 협력방안 필요

- 예산확보 방안 마련

* 환경정책기본법 개정을 통한 환경개선특별회계 활용방안, 4대강 수계기금 활용방안

하천법 개정을 통해 ‘보 개선 특별회계’ 신설 방안 등 마련

* 추정예산 규모(철거) 5억/개*30,000개=15조원, 

30년 소요될 경우 연간 5천억원(연간 1,000개) 필요



4. 보 개선 방안

ㅇ (연구개발 추진) 하천 연속성 회복 및 유지 기술 개발 추진

- 보 대체/통합/개선 기술, 하상안정 기술 개발

* 보 기능 조사, 대체/통합/개선 기술, 장단기적 하상변동 대응기술 개발

- 보 정보 시스템 운영

* 보 상세 현황, 운영, 유지관리 등에 대한 정보시스템 개발 및 운영

- 하천 연속성 회복 및 적응관리 기술 개발

* 하천의 종적 및 횡적 연속성 확보 기술, 보 개선 이후 적응관리 기술, NBS 활용기술 등

보 개선 : 하천사업 + 생태개선 사업

물관리일원화 가시적 성과 도출 가능



5. 보 개선 사례

공릉천 공릉2보 철거(2006)



한탄강 고탄보 철거(2007)

5. 보 개선 사례



전주천 덕진보 철거(2007)

5. 보 개선 사례



탄천 미금보 철거(2018)

5. 보 개선 사례



탄천 백궁보 철거(2022)

5. 보 개선 사례



보 개선 필요
(철거, 대체, 통합 등)

6. 맺음말




